Mistnosti

Predsin + Satna (3.B8.01)
Pokoj (3.B8.02)

Koupelna (3.B8.03)

WC (3.B8.04)

Obyvaci mistnost +
kuchnsky kout (3.B8.05)

Sklep (3.B8.06)
Balkon (3.B8.07)
Terasa (3.B8.08)
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Standardy jednotky

1) Vyplné otvoru

- plastova okna s termoizolacnim trojsklem, Uw=0,9 W/m2K
- vnitrni dvere plné ¢i ¢aste¢né prosklené jsou v provedeni do oblozkové zarubné
- vstupni dvere (protipozarni) do ocelové zarubné

2) Uprava povrchii

- malba stén a stropl ploch je provedena malbou 1 standard bila
- keramické obklady koupelen a WC, keramicka dlazba na podlaze v koupelné a WC
- na podlahéach v obytnych mistnostech jsou polozeny kvalitni plovouci laminatové podlahy

3) Vybaveni koupelen

- umyvadlo bilé,

. sprchovy kout - dle specifikace jednotlivych bytu

- v prostoru WC je zavésné WC

- plastova vana rovna 160 cm bila (pokud je ve specifikaci ¢i vizualizaci bytu uvedena)

- pékové baterie ve sprse, u vany (pokud je vana ve specifikaci Ci vizualizaci bytu uvedena) a na
umyvadle

. odvétrani koupelen a WC s ventilatorem

4) Ustiedni vytapéni

- v mistnostech jsou na radidtorech osazeny termostatické ventily
- radiatory jsou typu se spodnim rohovym pripojenim
- rozvod TUV z plynové kotelny, samostatné méreni topeni do kazdého bytu

5) Elektroinstalace

- veSkeré rozvody jsou provedeny v médi

- zasuvky, vypinace jsou v provedeni bilém

- pro kazdy byt je osazen okruhovy rozvadéc¢ s potrebnymi jistici

- kazdy byt je samostatné méren

- v koupelnach a WC je umisténo odvétrani ventildtorem s mrizkou

- v kazdé obytné mistnosti je osazena zasuvka STA napojena na spolecnou anténu
- interiérova svitidla nejsou ve vybaveni bytu

6) Zdravotni instalace

- méreni je samostatné pro kazdy byt

- veSkera kanalizace je napojena na stévajici kanalizac¢ni rad

- nova pripojka vody

- v koupelnach je pripraven privod na pracku a odvod odpadnich vod

7) Ostatni

- ke kazdému bytu (vyjma byt B 19 a B 20, které maji komoru jako soucast bytu) je vyClenén
uzamykatelny sklep primo na odpovidajicim podlazi

- ke kazdému bytu nalezi spoluvlastnicky podil na domu a pozemku pod domem

- kuchynska linka neni soucasti bytu
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